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换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm ；1磅= 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130

输送型可调真空发生器

运行原理
这些真空发生器是基于文丘里原理运行的。
与先前所述的不同，该发生器配备的喷射器除了具有明显更大的流动直径之外，还可以进行
调节。
这种特性可以在不干预供应空气压力水平的情况下，改变设备的流量和真空度。
压缩空气消耗也受到真空发生器实际性能的影响。
特性
可调式真空发生器的特殊构造及其直线流动操作原理允许在不产生干扰的情况下，吸取和输
送性质不同的产品，如同流体发生器一样，不同之处在于可调式真空发生器可以将产品输送
至很高的高度。
该发生器适用于输送粉末、颗粒、锯末、谷物、金属屑、液体或固体食品等，还适合有大量
粉体或液体存在下连接吸盘，或者用于抽吸烟雾、冷却剂雾、水或油的冷凝物等。由于没有
活动部件，可以连续运转而不发热。
该发生器的噪音极大，只需将适当的消音器装到排气口上，就可以大大降低噪音。
该发生器无电气连接，因此也可以在有火灾或爆炸危险的工作环境中使用。
可提供阳极氧化铝和不锈钢版本。
由于其结构特点，维护极其简单，只需对供应的压缩空气进行良好过滤。

P=压缩空气接口	 R=排气口	 U=真空接口

型号

5 bar下的最大吸气量 m3/h

6 bar下的最大吹气量 m3/h

最大真空度 -KPa

最终压力 mbar abs.

最大供气压力 bar

6 bar下的空气消耗 Nl/s

使用温度 °C

噪音等级 dB(A)

重量 g

A Ø

B Ø

D Ø

E

F

G Ø

G 1 Ø

H

L

M

N Ø

注意：以上真空数据为供给压力稳定的情况下获得，且在标准大气压1013 mbar时有效。

	   在发生器型号后添加字母“I”，将提供不锈钢版本（如：PVR 50 I)。 

	   供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

用于外径为D的管道
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Quantità di aria aspirata (mc/h)PVR 25 PVR 50Quantità di aria aspirata (mc/h)

Consumo d'aria PVR 25 PVR 50Consumo d'aria 

Grado di vuotoGrado di vuotoPVR 25 PVR 50

Quantità di aria soffiataQuantità di aria soffiataPVR 25 PVR 50
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输送型可调真空发生器 PVR 25 和 PVR 50

不同供应压力(bar)下的吸入空气量(m3/h) 

不同供应压力(bar)下的鼓风量(m3/h)

不同供应压力(bar)下的真空度(-kPa)

不同供应压力(bar)下的空气消耗量（NI/s）


