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01 85 15 * 14.18 13.0 68 63 59 85 3 7 17 27 29.7
01 110 10 * 23.74 24.9 96 91 87 114 3 8 17 54 44.3
01 150 10 * 45.00 75.7 133 125 118 154 4 11 23 64 112.0

18 85 15 * 14.5 98 60 41 85 17 49.0 56.0 54.5 1 01 85 15 00 16 06 0.580
18 110 10 * 24.0 125 88 58 114 17 50.0 56.0 54.5 1 01 110 10 00 16 07 1.106
18 150 10 * 45.0 165 120 76 154 23 49.5 57.5 54.5 1 01 150 10 00 16 08 1.926
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注意：表中所示的吸盘吸力，相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm ；1磅= 453.6克 = 0.4536千克

带球阀和
自锁支座的圆形吸盘
这类吸盘具有真正的移动抓持系统。它们由以下部件组成：
- 一个坚固的阳极氧化铝支座，底座宽大，周边有密封圈，
目的是将支座固定到支撑面上。
- 一个标准的圆形扁平吸盘，冷装配到支座的上部，用于抓
取物体。
- 一个球阀，特点是只有当接触物体时才打开真空通路，在
吸盘内产生真空。
- 两个快插接头，用于连接真空。
通过真空阀或三通电磁阀进行真空断路，用于从支撑面上卸
除支座以及抓取和释放物体。
所有相同高度的该系列和其他系列的自锁支座可以一起使
用，而不用考虑其形状和尺寸。

吸盘备件

型号
吸力 体积 A B C D E F H N 重量
Kg cm3 Ø Ø Ø Ø Ø g

* 材质的完整编号：A=耐油橡胶；N=天然橡胶；S=硅橡胶

带球阀和自锁支座的吸盘

型号
吸力 A B C D E F G H I 吸盘 O型圈 重量
Kg Ø Ø Ø 型号 型号 Kg

* 材质的完整编号：A=耐油橡胶；N=天然橡胶；S=硅橡胶 

用于外径为 Ø6 的管道

吸盘

抓持面

O型圈


